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Un chantier de ce type est toujours une dépense d'énergie a tous les niveaux,

aussi bien décisionnel qu'exécutif.

Au cours des fortes chaleurs que I'on a connues ces jours-ci, on comprend un peu
mieux la difficulté des métiers du batiment et des travaux publics. Et malgré des
horaires de travail en décalé, les « coups de chaud » sont inévitables.

Au bout de 8 mois de travaux, le chantier est maintenant une vraie fourmiliere
avec plus de 80 hommes par jour qui, ferraille aprés ferraille, bétonnage aprés
bétonnage, changent quotidiennement la physionomie des lieux. Discipline et
coordination sont d'ailleurs de rigueur afin d'optimiser les taches de chacun.
Au départ du chantier, un simple champ agricole.

Aujourd'hui, tous les ouvrages de génie civil qui composeront la future station
d'épuration sont sortis de terre.

Depuis le belvédére créé pour I'occasion sur le chantier, la taille et I'apparence
de la future station se dessinent maintenant sous nos yeux.

Jean-Claude De Lapanouse,

Vice-Président délégué a I'assainissement
a la Communauté d’Agglomération de I’Albigeois
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Vue aérienne réalisée début juin 2009 permettant de comparer Ia taille de I'actuelle station d'épuration (charge maximale : 65000 Equivalents-
Habitants et debit entrée : 720 m3/h) avec celle en construction (charge maximale : 91000 Equivalents-Habitants et débit entrée : 1800 m3/h).

Le chantier de la nouvelle STEP de la Madeleine, sous maitrise d'ouvrage de
la Communauté d'Agglomération de I'Albigeois, a démarré en octobre 2008 par
les travaux de terrassement. Puis grace a l'arrivée de la premiére grue au mois de

février 2009, les travaux de génie civil ont pris un bon rythme (travaux de Génie civil -
Voirie — Réseaux réalisés par I'entreprise Eiffage TP).

A ujourd'hui, trois grues fonctionnent sur le site ;
chacune est dédiée a une zone de travail. La con-

struction du batiment d’exploitation (a gauche sur la
photo) est ainsi favorisée par I'emploi d'une grue sur
I'aile Nord du batiment et d'une autre sur ['aile Sud.

Une troisieme grue plus petite, a été mise en place
au centre des quatre bassins circulaires (a droite
sur la photo) pour la construction d'un ouvrage

spécifique qui servira a la recirculation des boues
des clarificateurs vers les bassins biologiques.
Suspendus dans le vide a plusieurs dizaines de
metres au dessus du sol, les grutiers du chantier
dominent la situation et participent a distance a
I'ensemble des taches des corps de métier présents
sur le site. Avant la fin de I'été les deux bassins
biologiques et les deux clarificateurs auront été édifiés
puis testés a l'eau afin de vérifier leur étanchéité.






